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PREVENTION CONTRE LA CORROSION ET SOIN DE UAPPARENCE

Lavage de votre Toyota & la main

Ne lavez pas le véhicule au solell et
attendez que la carrosserie ait refroidi
avant de commencer.

& ATTENTION

® Veillez & ne pas vous blesser lorsque
vous lavez le soubassement ou le
chassis.

o les gaz d’échappement rendent le
tuyau d’échappement trés chaud.
Lorsque vous lavez le véhicule,
veillez & ne pas toucher le tuyau
jusquw’a ce qu'il soit suffisamment
refroidi, car fe contact avec un
tuyau d’échappement chaud peut
provogquer des briillures.

3. Rincez soigneusement-—le savon séché
peut laisser des traces. Par temps chaud,
il se peut que vous deviez rincer chaque
partie du véhicule immédiatement aprés
'avoir lavée.

4. Pour &viter les traces d'esau, séchez le
véhicule avec un chiffon en coton doux et
propre. Ne frottez pas et n'appuyez pas
trop fort—vous risqueriez de rayer la
peinture.

1. Eliminez la poussiére avec un jet d'eau.
Enlevez toute la boue ou le sel qgui
auraient pu s'ascumuler sous le véhicule
ou sur les passages de roue.

2. Lavez le véhicule avec un détergent doux
dilué selon les instructions du fabricant.
Utilisez un chiffon en coton doux, que
vous imbiberez fréquemment d'eau
savonneuse, Ne frottez pas trop
fort—liaissez 'eau et le savon éliminer la
saleté.

Enjoliveurs en plastique: Les substances
organiques abiment tes enjoliveurs de roue
en plastique. Si une substance organigue
éclabousse un enjoliveur, nettoyez a 'eau et
assurez—vous que Venjoliveur nest pas
endommagé,

Jantes en aluminium: Utilisez uniguement

du savon doux ou un détergent neutre.

Pare-chocs en plastiqgue: Nettoyez-les

svigneusement. Ne les frottez pas avec des

produits de nettoyage abrasifs. Le matériau
de fabrication des pare-chocs n'est pas dur.

Feux extérieurs:Nettoyez-les soigneuse-

ment. N'utilisez pas de substances organi-

ques et ne les frottez pas avec une brosse

a poils durs. Vous risqueriez d'endommager

ia surface des feux.

Taches de goudron: Enlevez-ies avec de la

térébenthine ou un produit de nettoyage

prévu pour &ire utilisé sur des surfaces
peintes.

NOTE
¢ N'utilisez  pas de substances
organiques (essence, kéroséne,

benzine ou des solvants puissants}
toxiques ou susceptibles de provoquer
des dégéts.

@ Ne frottez aucune partie du véhicule
avec une brosse a poils durs, sous
peine de causer des dégéis.

Portique de lavage automatique

Voire véhicule peut éfre lavé dans un
portigue de lavage automatique mais
n'oubliez pas que la peinture peut étre rayée
par certaines brosses, de I'eau non filtrée ou
le procédé de lavage méme, Une peinture
griffée dure moins longtemps et perd son
brilant (surtout les couleurs foncées). Le
responsable du portique de lavage pourra
vous indiquer si le procédé utilisé offre toutes
fes garanties de sécurité pour la peinture de
votre vehicule.

NOTE

Pour ne pas endommager ['antenne,
enlevez-la avant d'entrer le véhicule
dans un portique de lavage automatique.

Polissage de votre Toyota

Nous vous recommandons de polir et de
lustrer votre Toyota pour conserver sa
beauté originelle et la qualité de sa
finition.

Appliquez une cire une fois par mois si feau
ne glisse pas suffisamment sur la
carrosserie.
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1. Nettoyez et sachez le véhicule avant
d'appliquer une cire, méme si vous
utilisez un produit & la fois nettoyant et
lustrant,

2. Utilisez des produits de bonne qualité. Si
la carrosserie a été soumise a des
conditions climatiques rigoureuses,
lavez-la avec un produit de polissage et
appliquez  ensuite une c¢ire. Suivez
scrupuleusement fes recommandations du
fabricant. Polissez et cirez les chromes
en méme temps que la peinture.

Feux extérieurs:N'appliquez pas de cire sur
les surfaces des feux. La cire risque d'en-
dommager les lentilles. Si vous appliquez ac-
cidentellement de la cire sur la surface des
feux, essuyez-les ou lavez-les.

3. Appliquez une nouvelle fois de la cire
lorsque  l'eau ne forme plus de
gouttelettes mais reste & la surface sous
forme de plaques.

NOTE

Enfevez toujours les pare-chocs en
plastique lorsque le véhicule est repeint
et placé dans une cabine de lustrage.
Les températures élevées pourraient
endommager les pare-chocs.

Retouches

Vous pouvez utiliser de la peinture pour
retouches pour réparer de petits éclats ou
des griffes.

Appliguez la peinture dés que le dégat se
produit pour éviter la corrosion. Pour obtenir
un bon résultat, utilisez un petit pinceau
d'artiste et mélangez bien la peinture.
Assurez-vous que la zone & peindre est
nropre et séche. Pour que la retouche soit
imperceptible, appliquez la peiniure
uniquement sur les parties & nu. Utilisez le
moins de peinture possible et ne débordez
pas de 'éclat ou de I"éraflure.

Nettoyage de I'habitacle

/\ ATTENTION

® Ne nettoyez pas le plancher du
véhicule a 'eau et évitez de mouiiler
le plancher lorsque vous nettoyez
Vintérieur ou extérieur du véhicule.
L'eau risquerait de s’infilirer dans les
compasants de I'installation audio ou
dans d'autres composants électrigues
qui se trouvent sur ou sous le tapis,
et de faire rouiller la carrosserie.

@ Véhicules équipés de coussins de sé-
curité latéraux:
Veillez a ne pas éclabousser et & ne
pas renverser de fiquide sur le plan-
cher. Cela pourrait empécher les cous-
sins de sécurité latéraux de se dé-
ployer correctement, ce gui occasion-
nerait des blessures graves,

Intérieur en vinyle

La sellerie en vinyle se nettoie facilement
avec du savon doux ou avec un détergent
et de 'eau.

Passez d’abord I'aspirateur pour enlever la
poussiere. Puis, nettoyez fe vinyle & l'sau
savonneuse avec une éponge ou un chiffon
doux. Laissez I'sau savonneuse reposer
quelques minutes pour détacher la saleté,
puis enlevez ia saleté et le savon avec un
chiffon humide propre. Recommencez
I'opération jusqu’a ce que toute la saleté ait
disparu. Les mousses spéciales pour le
nettoyage des vinyles vendues dans le
commerce sont aussi efficaces. Suivez les
instructions données par le fabricant.

NOTE

N’utilisez pas de solvanis, de diluant,
d’essence ou de produit de nettoyage

pour vitres a l'intérieur du véhicule.
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Mogquetles

Nettoyez les carpettes avec un bon
champooing mousse.

Passez d'abord I'aspirateur
consciencieusement pour enlever le plus de
saleté possible. Plusieurs types de nettoyants
moussants sont disponibles, certains sous
forme d'aérosol, d'autres sous forme de
poudre ou de liguide & mélanger a |'eau pour
obtenir une mousse. Pour shampouiner la
moquette, utilisez une éponge ou une brosse
paur appliguer la mousse, Frottez en cercles
concentrigues.

N'utilisez pas d'eau—vous obtiendrez un
meilleur résultat en laissant la mogueite
aussi séche gque possible. Suivez
scruputeusement les instructions figurant sur
te flacon de shampooing.

Ceintures de sécurité

Les ceintures de sécurité se nettoient
avec de 'eau et un savon doux ou a Veau
tigde.

Utilisez un chiffon ou une éponge. Pendant [e
nettoyage, vésifiez les courroies pour vous
assurer gu'elles ne présentent pas d'usure
excessive, d'effilochage ou de coupures.

NOTE

¢ N'utilisez pas de teintures ni d’eau de
Javel sur les courroies, car cela
pourrait les fragiliser.

¢ Attendez que les ceintures de sécurité
soient séches avant de les utiliser.

Vitres

Les vitres se nettoient avec un produit
ménager pour vitres.

NOTE

Lors du nettoyage de lintérieur de la
lunette arriére, veillez a ne pas rayer ou
endommager les fils thermigques ou le
connecteur.

Commancdes du climatiseur, de
Finstallation audio, tableau de bord,
panneau de console et contacteurs.

Nettoyez-les avec un chiffon doux
humide.

Trempez un chiffon doux et propre dans de
I'eau froide ou liéde, puis enlevez la saleté
sans frotter.

NOTE

& N'utilisez  pas de substances
organiques {solvants, kéroséne, alcool,
essence, etc.) ou de solution alcaline
oy acide. Ces produits chimiques
risquent de décolorer, de facher ou de
décoller {a surface.

¢ Si vous Uutilisez des produits de
nettoyage ou de polissage,
assurez-vous qu’ils ne contiennent
aucune des substances mentionnées
ci-dessus.

¢ Si vous ulilisez un déodorant liquide
pour voiture, veillez a8 ce qu’il ne
coule pas & Pintérieur du véhicule. Il
pourrait contenir Pune des substances
mentionnées ci-dessus. Si du produit
se répand par mégarde, neitoyez-le
immédiatement en procédant de Ia
maniére indigquée précédemment.

Intérieur en cuir

La sellerie en cuir peut étre nettoyée avec
un détergent neutre pour lainages.

Enlevez ia saleté avec un chiffon doux
imbibé d'une solution contenant 5% de
détergent pour lainages neutre. Passez
ensuite un chiffon propre et humide pour
enlever les traces de détergent.

Aprés avoir nettoyé ou lorsque le cuir est
humide, séchez avec un chiffon doux propre.
Laissez le cuir sécher dans un endroit aéré,
a l'abrsi du soleil.
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NOTE

¢ 5i certaines taches ne partent pas au
détergent neutre, utilisez un produit
de netfoyage qui ne contient aucun
solvant organique.

¢ N’utilisez pas de substances
organiques lelfles que la benzine,
I'alcool, l'essence ou des solutions
alcalines ou acides pour nettoyer le
cuir, car elles pourraient le décolorer.

¢ Si vous utilisez une brosse en nylon,
un chiffon en fibres synthétiques, etc.,
vous risquez d’abimer le grain délicat
du cuir.

®Le cuir souillé peut favoriser
I'apparition de moisissures. Protégez
particulierement le cuir des taches
d’huile. Essayez de garder Ia sellerie
toujours propre.

% Un cuir longtemps exposé a la fumiére
directe du soleil peut durcir el se
contracter. C'est pourquoi nous vous
conseillons de garer le véhicule a
Pombre, surtout en été.

¢ En été, la température a Pintérieur du
véhicule peut étre trés élevée. Evitez
dés lors de poser sur le cuir des
objets en vinyle, en plastique ou
contenant de la cire, car ils pourraient
adhérer au cuir en chauffant.

¢ Un nettoyage incorrect du cuir risque
de le décolorer ou de le tacher.

Si vous avez des questions concernant le
nettoyage de votre Toyota, tous les
concessionnaires ou réparateurs Toyota
agréés, ou tout autre professionnel
compétent et équipé, se feront un piaisir
d'y répondre.
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Informations relatives a

Pentretien

@ TOYOTA

@ TOYOTA

ECES

Un entretien régulier est indispensable.

Pour conserver votre véhicule neuf en bon

état, nous vous recommandons vivement de

respecter les délais d'entretien indiqués dans

le carnet d'entretien fourni séparément. Un

entretien régulier vous procure les avantages

suivants:

@ Zconomies de carburant

@ Durée de vie du véhicule prolongée

@ Plaisir de conduire

@ Seécurité

@ Fiabilité

© Bénéfice de la garantie

@ Conformité avec régiemeniations en vi-
gueur dans votre pays

Votre Toyota & été congue pour une conduite

et un entretien économiques. Un grand

nombre d'opérations d'eniretien autrefois

indispensables ne sont plus nécessaires ou

doivent étre effectuées moins souvent. Pour

obtenir un rendement maximal du véhicuie,

respectez le programme d'entretien.

Pour de plus ampies détails sur le

programme d’entretien, lisez le “Carnet

d’entretien Toyota” ou le “Carnet de

garantie Toyota”.

Ou s’adresser pour |'entretien et les
réparations?

Pour garder votre véhicule dans le meilleur
état possible, Toyota vous recommande de
faire exeécuter toutes les réparations et tous
les entretiens par un concessionnaire ou un
réparateur Toyota agréé, ou par tout autre
professionnel diment qualifié et équipé. Pour
les réparations et les entretiens couverts par
la garantie, adressez-vous a un
concessionnaire Toyota agréé. 1l utilisera des
pigces Toyota d'origine pour les éventuelles
réparations. En dehors de [a garantie, il peut
aussi étre avantageux pour vous de faire
appel & un concessionnaire ou & un
réparateur Toyota agréé; car les membres du
réseau Toyota sont spécialisés dans les
véhicules Toyota et meitent leur expertise &
votre service quelles que scient les difficultés
que vous puissiez rencontrer.

Votre concessiannaire ou réparateur Toyota,
ou tout autre service technigue professionnel
diiment qualifié et équipé, réalisera tous les
entretiens prévus de maniére fiable et
économique.
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Entretiens & faire soi-méme

Vous pouvez réaliser vous-méme de
nombreuses opérations d’entretien. || vous
suffit pour cela d'un peu d'habilité technique
et de quelques outils de base. Vous
trouverez des instructions simples pour les
réaliser, a la page 411.

Notez toutefois que certaines opérations
d’entretien requigrent un outittage spécial et
des connaissances spécifiques. Il est
préférable dans ce cas de recourir 4 des
techniciens qualifiés. Méme si vous avez de
I'expérience en mécanigue, nous vous
recommandons de confier les entretiens et
les réparations & un concessionnaire ou & un
réparateur Toyota agréé, ou a tout autre
professionnel dament qualifié et equipé. Les
concessionnaires ou  réparateurs Toyota
agréés garderont trace des entretiens
effectués, ce qui peut se révéler utile si vous
deviez faire valoir la garantie. ~3i vous
choisissez, pour faire [Ientretien ou les
réparations de votre véhicule, de faire appel
a un professionnel diment qualifié et équipé
autre qu'un réparateur agréé Toyota, nous
vous recommandons de demander une
preuve qu'un eniretien a été effectué.

lLes entretiens doivent étre effectués
lorsque le véhicule atteint fe kilométrage
prévu dans le carnet d’entretien ou au
terme de la période prévue dans ce méme
carnet (le premier qui se présente).

Les flexibles en cacutchouc {du systéme
de refroidissement ou de chauffage, du
systéme de freinage et du systéme
d’alimentation en carburant) doivent étre
vérifiés par un technicien qualifié
conformément au programme d’entretien
Toyota.

Certaines  opérations  d'entretien  sont
particuliérement impartantes. Tout flexible ou
durit déterioré ou endommagé doit &tre
remplace immédiatement. Les flexibles en
caoutchouc se détériorent avec le temps, lis
genflent, s'usent par frottement ou se
fissurent,

Le véhicule
réparé?
Soyez attentif a tout changement de
performance, aux bruits et a tout signal
faisant penser gqu'une réparation  est
nécessaire. Voici quelgues indices importants:
# Ratés, &-coups ou cliquatis du moteur
Ferte de puissance importante

doit-il étre

3
® Bruits anormaux du moteur
e

Fuites sous le véhicule (il est toutefols
normat que de I'eau s'écoule du climati-
seur aprés usage)

@ Bruit d'échappement anormal (cela peut
étre le signe d'une fuite dangereuse de
monoxyde de carbone. Roulez vitres
baissees et faites vérifier I'échappement
immédiatement)

® Pneu dégonflé, crissement escessif des
pneus dans les virages, usure inégale des
pheus

@ Le véhicule dévie lorsque vous roulez en
ligne droite sur une route plane

@ Bruits ancrmaux de la suspension

® Perte d'efficacité des freins, pédale de
frein molle, pédale touchant presque e
plancher, déviation latérale du véhicuie
lors du freinage

® Température du liquide de refroidissement
continuellement supérieure 4 la normale

Si vous remarquez un de ces défauts, faites
vérifier votre véhicule le plus rapidement
possible par un concessionnaire ou un
réparateur Toyota agréé, ou par tout autre
professionnel compétent et équipé. Votre
vehicule a probablement besoin d'un reglage
ou d’une réparation.

& ATTENTION

Ne continuez pas & rouler sans avoir
fait vérifier le véhicule. Cela pourrait
provoquer de graves dégats au véhicule
et occasionner des blessures,
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Vue d’ensemble du compartiment moteur | Emplacement des fusibies

81P003b

81P01Ce 81P002c
1. Réservoir de liguide de lave-glace 5. Boite a fusibles
2. Bouchen de remplissage d’huile moteur 6. Radiateur et condenseur
3. Réservoir de liguide de refroidissement 7. Jauge de niveau d'huite
du moteur

8. Batterie 12 volts
4. Réservoir d'inverseur
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Précautions & prendre lorsque
Fon réalise Pentretien
soi-méme

Si vous faites vous-méme [Pentretien,

veillez a suivre la procédure correcte
indiguée dans cette section.

N'oubliez pas qu'une intervention erronée ou
incompléte peut altérer le fonctionnement du
véhicule.

Cette section ne donne des instructions que
pour les opérations facilement réalisables par
ta propriétaire du véhicule, Comme expliqué
dans la section 7, un certain nombre
d'interventions ne peuvent étre réalisées que
par un technicien qualifi¢ muni d'outils
spéciaux.

La plus grande prudence s'impose pour
gviter tout risque de blessure lorsque vous
effectuez des travaux sur le véhicule. Voici
quelques précautions que vous devriez tout
particuliérement prendre:
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& ATTENTION

@ | orsque le systeme hybride
fonctionne, éloignez les mains, les
vétements et les outils du ventilateur
et des courrcies d’entrainement du
moteur (il est conseilié d'enlever les
bijoux, la montre et la cravate).

© Aprés que le véhicule ait roulé, les
organes du compartiment moteur, &
savoir le moteur, le radiateur, le
coliecteur d’échappement, les
manchons de bougies d’aliumage, etc.,
sont briilants. Veillez dés lors & ne
pas les toucher. L'huile, les liquides et
les bougies d'allumage peuvent
également étre britlants.

¢ Lorsque le systéme hybride est chaud,
n’'essayez jamalis de retirer le bouchon
du radiateur ou de desserrer les
bouchons de purge, car vous
risqueriez de vous briler.

® Ne laissez aucun matériau facilement
inflammable, comme du papier ou des
chiffons, dans le compartiment
moteur.

© Eloignez cigarettes, étincelles et toute
flamme nue du carburant et des
batteries, car les vapeurs qu'ils
dégagent sont inflammables.

© Soyez extrémement prudent en
intervenant sur la batterie, Elle
contient de I'acide sulfurigue ou un
alcali puissant, qui sont des produits
toxiques et corrosifs.

® Quand le systéme hybride fonctionne
avec [e témoin “READY” allumé, le
moteur démarre parfois
automatiquement. Lorsque vous
vérifiez {e compartiment moteur,
veillez 2 placer Pinterrupteur
“POWER" en mode “OFF".

®Ne vous glissez jamais sous le
véhicule lorsqu’il est uniquement
soutenu par le cric. Utilisez toujours
des systémes de levage spéciaux pour
automobiles ou-des supports solides.

® Coupez fe systeme hybride avant de
travailler & proximité des ventilateurs
électriques ou de la calandre, Quand
le contact est mis, les ventilateurs

électriques se meitent
automatiquement en route forsque la
température du liquide de

refroidissement du moteur augmente
ou que la climatisation fonctionne.

@ Portez des |unettes de protection
chaque fois que vous devez travailier
suUr ou sous le véhicule et gque vous
étes expusé a des jets ou des chutes
de matériaux, de liguides, etc.

@lorsque  vous faites

@ L’huile moteur usagée contient des
produits polluants nocifs, qui risquent
de provoquer des affections cutanées
telles qu'une inflammation ou un
cancer de la peau. Evitez dés lors tout
contact prolongé et répété avec de
I'huile moteur usagée. Pour enlever
Phuile moteur de la peau, tavez-la
soigneusement a l'eau et au savon.

® Ne laissez pas d’huile moteur 3 Ia
portée des enfants,

@ Ne jetez pas I'huile usagée et le filtre
n'importe ou et n’importe comment.
Ne les jetez pas aux ordures, dans les
égolts ou sur le sol. Renseignez-vous
auprés de votre concessionnaire ou
d’une station service sur les
possibifités de recyclage ou sur ia
meilleure facon de jeter ces produits.

® Remplissez le réservoir de liquide de
frein avec prudence car le liguide de
frein peut vous blesser aux mains ou
aux yeux. Si du liguide se répand sur
vos mains ou pénétre dans les yeux,
rincez-les immédiatement a |'eaw
claire. 8i vous ressentez encore une
géne aux mains ou aux yeux,
consultez un médecin.

effectuer
entretien d'un véhicule équipé du
systéme d’ouverture et de démarrage
"SMART”, veillez & retirer |z clé
"SMART" du véhicule. Si la ¢lé est
laissée dans le véhjcule, le systéme
hybride risque d’étre activé forsque
interrupteur “POWER” est enfoncé
avec la pédale de frein également
enfoncée.

NOTE

© Souvenez-vous que les batteries et
les cables d'allumage sont soumis 4
des tensions et des courants élevés.
Veillez 4 ne pas provogquer un
court-circuit,

¢ Utilisez uniquement du “Toyota Super

Long Life Coolant (liquide de
refroidissement super longue durée
Toyota)” ou un liquide de
refroidissement longue durde 4 base
d'éthyléne glycol, fabriqué selon Ia
technologie  hybride des acides
organiques, exempt de sijlicate,
d’amine, de nitrite et de borate, pour
remplir le radiateur. Le “Toyolta Super
Long Life Coolant (liguide de
refroidissement super longue durée
Toyota)” est prémélangé (50% de
liquide de refroidissement et 50%
d’eau déminéralisée).

@ Si vous renversez du liquide de

refroidissement, nettoyez-fe a leau
pour éviter toute détérioration des
piéces ou de fa peinture.

® Empéchez fa pénétration de saleté ou

autre dans les orifices des bougies.

® Ne mettez pas I'électrode extérieure

de la bougie en contact avec
I'électrode centrale.

% Utilisez uniquement les bougies du

type prescrit, L'utilisation de bougies
d’un type différent peut provoquer des
dégéts au moteur, une baisse des
performances ou des parasites radio.
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Position du cric

S50 vous renversez du [liquide,
nettoyez-le & Peau pour éviter toute
détérioration des piéces ou de Ia
peinture.

¢ Ne roulez pas sans filtre & air, car
cela provoque l'usure du moteur. De
plus, il y a un risque qu’un retour de
flamme déclenche un incendie dans fe
compartiment moteur.

@ Veillez & ne pas rayer ia vitre avec les
bras d'essuie-giace.

¢Avant de refermer le capoi,
assurez-vous que vous n'avez pas
oublié d’outils, de chiffons, etc.

81PCO9d

Arriére

Pour soulever le véhicule avec le cric,
utilisez les emplacements prévus a cet
effet comme illustré.
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/I\ ATTENTION

NOTE

Lorsque vous levez le véhicule au cric,
veillez & observer les instructions sui-
vantes pour réduire les risques de mort
ou de blessures graves.

@ Suivez les instructions de levage.

@ Ne placez aucune partie du corps
sous un véhicule supporté par un
cric, car vous risqueriez de vous
blesser.

® Ne mettez pas en route et ne laissez
pas tourner le systéme hybride
lorsque le véhicule est soulevé par le
cric.

@ Garez le véhicule sur une surface
plane et stabie, appliquez fermement
le frein de stationnement et placez le
sélecteur de boite—pont en position
I‘Pll' .

®Veillez a placer le cric 4 I'endroit
prévu & cet effet. Si vous soulevez le
vehicule avec un cric mal placé, le
véhicule risque de suhir des dégats
ou de tomber du cric et d’occasionner
des blessures.

@ Ne vous engadez jamais sous le
véhicule lorsqu’il est simplement
soutenu par un cric.

@ Ne levez pas le véhicule avec un

passager a I'intérieur.

® Lorsque vous levez {e véhicule, ne
placez aucun objet sur ou sous le
cric.

Assurez-vous gue fe cric est
correctement placé pour ne pas courir le
risque d'endommager le véhicule.
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Vérification du niveau d’huile
moteur

Niveau bas Niveau maximal
=
Ajouter de )
'huile Trop plein

82FP001a

Lersque fe systéme hybride est désactivé
& sa température de fonctionnement,
vérifiez le niveau d’huile sur la jauge.

1. Pour obtenir le niveau exact, le véhicule
doit se frouver sur un sol parfaitement
horizontal. Aprés avoir coupé le systeme
hybride, attendez gquelques minutes gue
Fhuile se soit stabilisée dans le carter.

2. Sortez la jauge, placez un chiffon &
I'extrémité de celle-ci et nettoyez-la.

3. Réintroduisez la jauge—poussez-la le
plus  loin possible pour obtenir une
indication exacte.

4. Sortez la jauge et vérifiez le niveau
d'huile a son extrémité, en maintenant un
chiffon dessous.

& ATTENTION

Veillez 2 ne pas toucher le collecteur
d’échappement.

NOTE

Veillez & ne pas faire tomber d‘huile
moteur sur les composants du véhicule.

Si le niveau d’huile est inférieur ou
légérement au-dessus duniveau minimum,
ajoutez de t'huile du méme type que celle
qui se trouve déja dans le moteur.

Otez le bouchon du réservoir et faites
lappoint d’huile en procédant par petites
quantités, en vérifiant avec la jauge.

La quantité approximative d’huile nécessaire
entre le niveau minimum et le niveau maxi-
mum de la jauge est indiquée ci-dessous
pour information,

Lorsgue {'huile atteint le niveau correct, repo-
sez ie bouchon d'orifice de remplissage et
serrez-le & la main.
Quantité d'huile, L:

1,5

NOTE

¢ Veillez & ne pas faire tomber d’huile
moteur sur fes composants du
véhicule.

¢ Ne dépassez pas le niveau maximal,
car cela pourraif endommager le
systéme hybride.

¥ Aprés avoir fait I'appoint, vérifiez une
nouvelle fois le niveau d’huile avec la
jauge.
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CHOIX DE L'HUILE MOTEUR

Vatre véhicule Toyota utilise de huile moteur
“Toyota Genuine Motor Oil”. Toyota
recommande d'utiliser I'huile “Toyota Genuine
Motpr Oil"." Une huile dune qualité
equivalente peut également étre utilisée.
Grade d’huile:

20W-50 et 15W-40—

Huile moteur multigrade API SL ou SM

10W-30 et 5W-30—

Huile moteur multigrade

“Energy-Conserving” API SL, SM, ou huile
moteur multigrade ILSAC.

720507

Viscosité recommandée (SAE):

‘C-29 -1 -7 4 16 27 38
F =20 0 27 a0 80 80 100

Température extérieure

82P010a

API-02

La viscosité SAE 5W-30 est le meilleur
choix en matiére d'économies de

carburant et de démarrage & froid en
hiver.

L'utilisation d’une huile de viscosité SAE
10W-30 ou supérieure par temps trés froid
rend le démarrage du moteur difficife. [
est dés lors préférable d’opter pour Ia
viscosité SAE 5W-30.

Label ILSAC
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Symboles d'identification de I'huile moteur

Sur certains récipients d’huile moteur
figurent soit I'un soit les deux symboles
d’identification APi pour vous permettre
de choisir Phuile a utiliser,

Le symbole AP! est apposé & un endroit
guelconque de I'extérieur du récipient.

La partie supérieure de |'étiquette indique la
qualité de I'huile selon la classification API
{American Petroteum Institute), comme, par
exempie, SM. La partie centrale de I'étiquetie
indique le grade de viscosité {par exemple,
SAE 5W-30). La mention
"Energy-Conserving” au bas de I'étiquetie
renseigne sur la capacité de Il'huile a
économiser du carburant,

Le label ILSAC {International Lubricant

Standardization and Approval Committee) se
trouve & 'avant du récipient.

Toyota vous recommande d'utiliser une huile
“Toyota Genuine Motor Qil", spécialement
tesiée et approuvée pour tous les moteurs
Toyota, et gui garantira une lubrification
optimale de votre moteur,

Tous les concessicnnaires ou réparateurs
Toyota agréés pourront vous donner de plus
amples informations sur la gamme “Toyote;
Genuine Motor Oil", Une huile d’'une qualité
équivalente peut également étre utilisée.
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Verification du niveau de
liquide de refroidissement

Attendez que le systéme hybride ait
refroidi et vérifiez le niveau du liguide 2
travers le réservoir. Le niveau est
suffisant s’ll se situe entre les repéres
“FULL” et “LOW" du réservair. Si le
niveau est bas, ajoutez du liquide de
refroidissement. (Pour le type de liquide
de refroidissement, reportez-vous &
“Choix du type de ligquide de
refroidissement” plus loin).

Le niveau de liquide de refroidissement varie
en fonction de la température du systéme
hybride. Toutefois, si le niveau se situe en
dessous du repére "LOW" ajoutez du liguide
de refroidissement. Remplissez le réservoir
jusqu'au repére "FULL”,

Sile niveau de liquide de refroidissement
baisse peu de temps aprés avoir rempli le
réservoir, il se peut qu'il y ait une fuite dans
le systéme. Vérifiez visuellement le radiateur,
les durits, le bouchon du radiateur, le
bouchon de vidange et Ia poempe a eau.

Si vous ne trouvez pas de traces de fuite,
adressez vous & un concessionnaire ou & un
réparateur Toyota agréé, ou a tout autre
professionnel compétent et équipé, qui
verifiera la pression du bouchon et cherchera
des fuites éventuelles dans le systéme de
refroidissement,

Choix du liquide de refroidissement

L'utilisation de liquides de refroidissement
inadéquats peut endommager le circuit de
refroidissement.

Utilisez uniquement du “Toyota Super Long
Life Coolant {liguide de refroidissement super
longue durée Toyota)® ou un liquide de
refroidissement  longue durée a base
d'éthyléne  glycol, fabriqué selon Ia
technologie hybride des acides organiques,
exempt de silicate, d'amine, de nitrite et de
borate. (les liguides de refroidissement
longue durée fabriqués seton la technologie
hybride des acides organiques consistent en
une combinaison d'acides organiques et
d'une faibie teneur en phosphates).

Le "Toyota Super Long Life Goolant {liquide
de refroidissement super longue durée
Toyota)” est prémélangé (50% de liquide de
refroidissement et 50% d'eau déminéralisée).
Ce liguide de refroidissement assure une
protection jusqu'a -35°C.

NOTE

N'utilisez pas d'eau douce seufe.

& ATTENTION

N’enlevez pas le bouchon du radjateur
lorsque le moteur est encore chaud car
vous risqueriez de vous briiler,
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Toyota recommande le “Toyota Super Long
Life Cootant {liguide de refroidissement super
fongue durée Toyota)". Ce liquide de
refroidissement a subi des tests en vue de
vous garantir, s’ est correctement utilisé,
qu'il n'occasionne pas de corrosion ou de
dysfonctionnement du systeme de
refroidissement.Le “Toyota Super Long Life
Coolant (liguide de refroidissement super
longue durée Toyota)" est un liquide de
refroidissement longue durée fabrigué selon
la technclogie hybride des acides organiques
et congu pour éviter tout dysfonctionnement
du systéme de refroidissement qui équipent
les véhicules Toyota.

Faites appel & un concessionnaire ol a un
réparateur Toyoia agréé, ou & tout autre
professionnel diment qualifié et équipé, pour
obtenir plus d'informations.

Vérification du radiateur et du
conhdenseur

Si I'une des piéces ci-dessus est irés sale
ou que vous n'étes pas trés sdr de son état,
faites vérifier votre véhicule par un
concessionnaire ou un réparateur Toyota
agréé, ou par tout autre professionnel diment
qualifié et équipé.

ENTRETIENS A FAIRE SOI-MEME: Moteur et chéssis 425

& ATTENTION

Ne touchez jamais le radiateur ou le
condenseur lorsque le moteur est
chaud, car vous pourriez vous briler.

NOTE
Neffectuez famais fes travaux
vous-méme, car vous  pourriez

endommager le radiateur ou e

condenseur.

Vérification de la pression de
gonflage des pneus

Maintenez toujours les pneus gonfiés & la
bonne pression.

Les npressions de gonflage & froid
recommandées et la dimension des pneus se
trouvent a la page 452.

Vérifiez Ja pression de gonflage des pneus
foutes les deux semaines ou au moins une
fois par mois. N'oubliez pas le pneu de la
roue de secours!

Une pression de gonflage incorrecte
augmente la consommation de carburant et
réduit le confort de conduite, la durée de vie
des pneus et la sécurité.

Si un pneu doit étre frequemment regonfié,
faites-le vérifier par un concessionnaire ou
un réparateur Toyota agréé, ou par tout autre
professionnel diment qualifié et équipé.

Vérifiez la pression de gonflage des pneus
en suivant les instructions ci-dessous:

@ La pression doit toujours étre vérifiée
sur des pneus froids. Vous chtiendrez
un résultat précis si e véhicule reste
immobilisé pendant au moins 3 heures et
g'll n'a pas parcouru plus de 1,58 km
depuis.

@ Utilisez toujours un manométre &
pneus. L'apparence d’'un pneu peut étre
trompeuse. De plus, une légére différence
de gonflage peut compromettre la tenue
de route et le confort.

® Soyez vigilant lorsgue vous gonfiez le
pneu de ia roue de secours compacte.
Ce pneu, pius petit, peut se gonfler
rapidement. Gonflez peu a peu et vérifiez
souvent la pression jusgu'a ce qu'elle ait
atteint le niveau prescrit.

® Ne degonflez pas les pneus et ne
reduisez pas leur pression juste aprés
avoir roulé. L& pression des pneus est
normaiement plus élevée juste aprés avoir
roulé.

@ N'oubliez pas de remetire les
capuchons sur les valves. Sans
capuchon, de la poussigre ou de
I'humidité pourraient s’introduire dans la
valve et provoguer une fuite d'air, Si vous
perdez un capuchon, remplacez-le dés
que possible.
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Vérification et
des pneus

remplacement

& ATTENTION

Veillez & ce que [a pression des pneus
s0it toujours correcte. Si elle ne ['est
pas, les situations suivantes risquent de
se produire et peuvent occasionner un
accident entrainant des blessures
graves ou mortelles.

Pression de gonflage insuffisante—
@ tsure excessive

o Usure irréguliére

@ Mauvaise tenue de route

© Possibilité de crevaison due & la
surchauffe du pneu

@ Mauvais contact du fianc du pneu
avec la jante

® Jante voilée etfou pneu déjanté

© Plus de risques de dégats aux pneus
occasionnés par les conditions de la
route

Pression de gonflage excessive—
@ Mauvaise tenue de route

@ Usure excessive

® Usure irréquliére

@ Plus de risques de dégéts aux pneus
occasionnés par les conditions de la
route

indicateur d'usure

727004

VERIFICATION DES PNEUS

Vérifiez les témoins d'usure sur la bande
de roulement. S'ils apparaissent,
rempiacez les pneus. Uemplacement des
indicateurs d’usure se voit aux repéres
“TWI” ou "A" moulés sur le flanc des
pneus.

Les pneus de votre Toyota sont munis
d'indicateurs d'usure incorporés a la bande
de roulement pour vous aider & déterminer &
quel moment vous devez remplacer les
pneus. Ces indicateurs apparaissent quand la
profondeur de sculpture de la bande de
roulement n'est pius que de 1,6 mm. Si vous
apercevez les indicateurs dans deux rainures
adjacentes, remplacez te pneu. Les risques
de dérapage augmentent avec l'usure des
pneus.

Les pneus neige sont inefficaces lorsque
la profondeur de sculpture est inférieure a
4 mm,

Vérifiez réguliérement [es pneus pour voir
s'ils sont coupés, entaillés ou craguelés.
S’ils présentent des défauts,
adressez-vous & un technicien pour les
faire réparer ou remplacer.

Méme si le dégat a 'air bénin, faites quand
méme vérifier e pneu par un technicien
compétent. Des objets peuvent avoir pénétré
dans le pneu et occasionné des dégits
internes.
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Si vos pneus ont plus de 6 ans, faites-les
vérifier par un technicien compétent,
méme s’ils ne présentent aucun dégat
apparent.

Les pneus se détériorent a la longue, méme
s'lls n'ont jamais été utilisés, ou trés peu.

Ceci s'applique aussi au pneu de la roue de
secours et aux pneus stockés en vue d'une
utilisation ultérieure.

REMPLACEMENT DES PNEUS

Pour le remplacement, utilisez des pneus
de dimensions et de type identiques aux
pneus d’origine, et d'une capacité de
charge égale ou supérieure.

L'utilisation de pneus de dimensions ou de
type différents peut dangereusement affecter
la conduite, Ia tenue de route, la précision du
tachymetre ou du compteur kilométrique, la
garde au sol et [a distance. entre Ia
carrosserie et les pneus ou les chafnes.

& ATTENTION

Suivez les instructions ci-dessous. Si
vous ne le faites pas, un accident
entrainant des blessures graves, voire
mortelles, pourrait survenir.

@ Ne montez pas en méme temps des
pneus radiaux, des pneus ceinturés ou
des pneus a nappes croisées. lls
risquent de provoquer des réactions
dangereuses et une perte de contrble
duvéhicule. En Allemagne, I'utilisation
de pneus de construction différents
est strictement interdite.

© N'utilisez pas de pneus de dimensions
autres que celles recommandées par
le fabricant, car cela pourrait avoir
des conséquences dangereuses sur la
tenue de route et provoquer la perte
de contréle du véhicule.

N’utilisez pas de pneus d’oceasion sur
votre Toyota.

il est risqué d'utiliser des pneus dont on ne
connait pas l'origine.

Toyota recommande de remplacer
ensemble les quatre pneus, ou au moins
les deux pneus avant cu les deux pneus
arriere,

Pour la procédure de remplacement des
pneus, reportez-vous a “En cas de
crevaiscn” a la page 383.

Chaque fois qu'un pneu est remplacé, il
faut équilibrer la roue,

Une roue mal équilibrée risque de modifier la
tenue de route du véhicule et d'écourter la
durée de vie du pneu. l.es roues peuvent se
déséquilibrer avec l'usage et doivent danc
étre réequilibrées de temps a autre.

Lorsque vous remplacez un pneu sans
chambre a air, remplacez aussi fa valve
par une valve neuve.
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Permuter les pneumatiques

82P0Csb

Pour obtenir une usure uniforme des
pneus et prolonger leur durée, Toyota
vous recommande de permuter vos pneus
tous les 10.000 km environ. Toutefois, le
moment adéquat pour permuter ies pneus
peut varier en fonction de vos habitudes
de conduite et de I'état du revétement de
la route.

Les pneus doivent étre permutés dans l'ordre
indiqué sur lillustration ci-dessus.

Lors de la permutation des pneus,
assurez-vous qu'ils ne présentent pas
d’usure inégale ou de dégats. Une usure
anormale est généralement due & une
pression ou une géometrie incorrecte, a un
mauvais equilibrage des roues, ou a des
freinages brusques.

& ATTENTION

N'utilisez pas la roue de secours
compacte lors de la permutation des
pneus. Elle congue pour un usage
provisoire uniquement.

installation de pneus neige et
de chaines

QUAND UTILISER DES PNEUS NEIGE OU
DES CHAINES

Les pneus neige ou les chaines sont
conselliés pour conduire sur la neige ou
le verglas.

Sur revétement mouillé ou sec, les pneus
classiques ont une meilleure puissance de
traction que les pneus neige.

CHOIX DES PNEUS NEIGE

Si vous devez instalier des pneus neige,
choisissez-les de méme taille,
construction et capacité de charge que les
pneus d’origine de votre Toyota.

N'utilisez pas de pneus autres gue ceux
mentionnés ci-dessus. Ne montez pas de
pneus cloutés sans vous étre au préalable
renseigné sur la réglementation locale en
vigueur et sur les éventuelles interdictions.

& ATTENTION

N’utilisez pas de pneus neige de
dimensions autres que celles
recommandées par le fabricant, car cela
pourrait avoir des conséguences
dangereuses sur la tenue de route et
provoquer Ja perte de contréle du
vehicule. $i vous ne le faites pas, un

accident enirainant des biessures
graves, voire mortelles, pourrait
survenir.
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INSTALLATION DES PNEUS NEIGE

Les pneus neige doivent étre installés aux
quatre roues.

Si vous installez des pneus neige aux roues
avant uniquement, {a grande difiérence
d’adhérence enire les pneus avant st les
bneus arriere peut vous fajire perdre le
controfe du véhicule,

Rangez les pneus que vous avez retirés
dans un endroit frais et sec.

Indiquez le sens de rotation des preus et
veillez & les replacer dans ie méme sens
lorsque vous les remetirez en place.

/1\ ATTENTION

@ Ne conduisez pas avec des pheus
neige mal gonflés.

@ Respectez la vitesse maximale admise
pour les pneus neige et les limitations

de vitesse prévues par la loi.

Chaine latérale
D>

Chaine transversale

Bl

72C005

CHOIX DES CHAINES
Utilisez des
appropriée.

Pour les pneus 195/65R15, utilisez le type de
¢haine suivant.

chaines de dimension

mm
A Diamétre de chaine latérale 3,5
B Diamétre de chaine transversale 4,0

La réglementation relative aux chaines
varie en fonction de la région ou du type
de route. Renseignez-vous toujours sur la
légistation locale avant d’'installer des
chaines,

NOTE

Si vous n’ulilisez pas les chaines qui
correspondent & vos pneus, elles
risquent d’endommager la carrosserie.
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INSTALLATION DES CHAINES

Installez les chaines sur les roues avant
en les serrant le plus possible. N'utilisez
pas de chaines aux roues arriére.
Retendez les chaines aprés avoir parcouru
0,5a1 km.

Lors de l'installation de chalnes sur vos
pneus, suivez scrupuleusement les
instructions du fabricant des chaines.

Si vos roues sont equipées d’enjoliveurs, iis
risquent d'étre rayés par fes chaines.
Enlevez donc les enjoliveurs avant de placer
tes chaines.

& ATTENTION

® Ne dépassez pas les 50 km/h ou la
vitesse [imite indiquée par le fabricant
des chaines (roulez & la vitesse la
plus basse des deux).

© Roulez prudemment en évitant les

bosses, les trous et les virages serrés
qui pourraient faire rebondir le
véhicule.

® Evitez de virer brusguement ou de
freiner en bloguant ies roues, car les
chaines peuvent modifier la conduite
du véhicule.

@ Quand tes chaines sont installées,
conduisez avec précaution.
Ralentissez avant d’entrer dans les
virages pour éviter toute perte de
contrdle du véhicule, ce qui pourrait
eceasionner un accident.

NOTE

N'essayez pas de moniter des chaines
sur une roue de secours compacte, car
elles risquent d’occasionner des dégéts
au véhicule et au pneu.

Hemplacement des roues
QUAND REMPLACER LES ROUES

Remplacez toute roue voilée, fissurée ou
trés rouillée.

Si vous ne rfemplacez pas une roue
endommagée, le pneu risque de se déjanter
ou de provoquer une perte de contrdle du
véhicule.

CHOIX DES ROUES

Lors du remplacement des roues, veillez &
ce que les nouvelles roues aient une
capacité de charge, un diamétre, une
largeur de jante et un déport de jante
identiques.

Vous pouvez vous procurer une roue de
secours chez voire concessionnaire ou
réparateur Toyota, ou chez tout autre
professionnel diment qualifié et éguipé.

Lutilisation de roues de dimensions ou de
type différents peut avoir des conséquences
négatives sur la conduite, la durée des roues
et des roulements, le refroidissement des
freins, la précision du tachymétre ou du
compteur kilométrique, la puissance de
freinage, la hauteur du faisceau de phare, la
hauteur des pare-chocs, fa garde au sol du
véhicule et la distance enire les pneus neige
ou les chaines et la carrosserie ou fe
chéssis,

L'utilisation de roues d'occasion est
déconseillée, car elles pourraient avoir été
utilisées dans de mauvaises conditions ou
avoir parcouru trop de kilométres, et risquent
de présenter un défaut au moment le plus
inattendu. De méme, les jantes voilées qui
ont été redressées peuvent présenter des
défauts structurels et ne doivent dés lors pas
étre utilisées. N'utilisez jamais de chambre &
air pour réparer une fuite & une roue prévue
pour des pneus sans chambre a air.
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Précautions & prendre avec
les jantes en aluminium

® Si vous montez des jantes en aluminium
sur votre véhicule, assurez-vous que les
ecrous de roue sont bien serrés, aprés
tes 1600 premiers kilométres {1000 miles).

® 5i vos pneus ont été permutes, réparés
ou remplacés, assurez-vous que les
ecrous de roue sont bien serrés aprés
avoir parcoury 1600 km {1000 miles).

@ Si vous utilisez des chaines, veillez a ne
pas endommager les jantes en aluminium.

® Toyota recommande d'utiliser les écrous
.de roue et la clé Toyota prévus pour les
jantes en aluminium. D'autres écrous et
d'autres clés de qualité équivalente peu-
vent également &tre utjlisés.

@ Pour I'équilibrage des roues, Toyota re-
commande d'utiliser des contrepoids d’ori-
gine Toyota. D'autres contrepoids peuvent
egalement étre utilisés.

e Qomme n'importe gquelie autre jante, tes
Ja’ntes en aluminium doivent 8tfe vérifides
régulierement. Si elles sont endom-
magées, remplacez-les immédiatement.
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Vérification de Iétat de Ia
baiterie 12 volts—
—Précautions

& ATTENTION

PRECAUTIONS A PRENDRE AVEC LA
BATTERIE 12 VOLTS
Guand la batterie 12 velis doit étre rem-
placée, utilisez la batterie recommandée
pour la Prius.
La batterie 12 volts dégage de I'hydro-
géne, un gaz inflammable et explosif.
© Evitez de provoquer des étincelles en
touchant la batterie avec des outils,
© Ne fumez pas et ne craquez pas
d’allumette a proximité de la batterie.
L'électrolyte  contient de I'acide
sulfurique, un produit toxigue et
corrosif.

® Evitez tout contact avec les yeux, la
peau ou les vétements,

@ Evitez d’ingérer de Iélecirolyte.

® Portez des lunettes de protection
lorsque vous travaillez a proximité de
la batterie,

® Eloignez les enfants de la batterie.

MESURES D'URGENCE

@ Si de I'électrolyte pénétre dans les
yeux, rincez-les Iimmédiatement a
I'eau claire et consultez au plus vite
un médecin. Si possible, continuez &
humecter fa zone atteinte avec une
éponge ou un chiffon pendant le
transfert au cabinet médical.

@ Si votre peau entre en contact avec
I'électrolyte, lavez-la abondamment a
I'eau. Si vous ressentez une douleur
ou une brilure, consultez un médecin
immédiatement.

@ Si I'électrolyte souille vos vétements,
il pourrait entrer en contact avec la
peau. Enlevez immédiatement tles
vétements souillés et suivez les
conseils donnés ci-dessus le cas
échéant.

® 3§, par meégarde, vous avalez de
U'électrolyte, buvez une grande
quantité d’eau ou de lait, puis du lait
de magnésie, un oeuf cru battu ou de
Phuile végétale. Rendez-vous ensuite
dans un centre meédical d’'urgence.
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—Vérification de [!'extérieur de
la batterie 12 volis

BaP035

Ouvrez le hayon. Retirez I'espace de ran-
gement des bagages et le couvercle de la
batterie 12 volts.

3t le hayon ne s'ouvre pas, reportez-vous a
“Si le dispositif d'ouverture de hayon ne
fonctionne pas” a la page 397.

Bride de maintien

Céble de masse
3

Assurez-vous que les bornes ne sont ni
corrodées ni desserrées, que le boitier de
la batterie n'est pas fissuré et que ies

brides de maintien ne sont pas
desserrées.
a. St la batterie est corrodée, nettoyez-la

ave¢ une solution d'eau chaude et de
bicarbonate de soude. Graissez extérieur
des bornes pour empécher leur corrosion.

. 8i les bornes sont desserrées, serrez

leurs écrous—ne les serrez toutefois pas
trop fort.

- Serrez la bride de maintien juste assez

paur empécher la batterie de bouger. Un
serrage excessif risquerait d’endommager
le boltier de la batterie.




436

ENTRETIENS A FAIRE SOI-MEME: Composants électriques

NOTE

¢ Coupez fe systéme hybride et
'alimentation de tous les accessoires
avant de procéder & Pentretien.

¢ Avant de vérifier la  batterie,
débranchez le cdble de masse de la
borne négative (repere “~") en premier
lieu et rebranchez-le en dernier.

¢ Veillez a ce que les outils ne
provoquent pas de courl-circuif.

% Pendant le lavage, veillez a ce que du
fiquide n’entre pas dans la batterie.

Précautions a prendre lors de
la recharge de la batierie 12
volts

Pendant la recharge, la batterie produit de
I'hydrogéne.

Prenez donc les précautions suivantes avant
de recharger fa batterie:

1. Si vous effectuez la recharge sans
déposer la batterie du véhicule, veillez a
débrancher le cible de masse.

2. Assurez-vous que {'alimentation du
chargeur est coupée avant de brancher
les cébles du chargeur sur la batterie et
avant de tes débrancher.

& ATTENTION

Si la batterie 12 volts est débranchée ocu
déchargée, les vitres électriques et le hayon
risquent de ne pas fonctionner automatique-
ment. La fonction anticoincement ne fonction-
nera pas correctement et le hayon ne s'ouvri-
ra pas aprés |le  branchement, le
remplacement ou le rechargement de la bat-
terie. Dans ce cas, il faut rétablir le fonction-
nement normal de chaque systéme. Pour ré-
tablir le fonctionnement normal de ces
systemes, reportez-vous a “Léve-vitres élec-
triques” & la page 62 et "Hayon” a la page
60.

Avant de débrancher la batterie 12 volts, as-
surez-vous que le levier de sélection est
placé sur “P” et engagez a fond le frein de
stationnement.

Aprés avoir rebranché la batterie 12 volts,
placez lg levier de sélection sur “N” et assu-
rez—vous que le levier de sélection est bien
sur "N” lorsque le mode “1G-ON” est active.

Aprés le branchement des cables, le systéme
hybride risgue de ne pas s’activer lorsque
I'interrupteur "POWER" est enfoncé. Dans ce
cas, appuyez & nouveau sur l'interrupteur.

© Rechargez toujours la batterie dans
un endroit non confiné. N'effectuez
jamais la recharge dans un garage ou
un endroit fermé insuffisamment
ventilé.

® Effectuez une recharge lente (3,5A
maximum). Une recharge plus rapide
pourrait étre dangereuse. La batterie
risque d’exploser et d’occasionner des
blessures.

NOTE

Ne rechargez jamais Ia batterie lorsque
le systeme hybride tourne. Veillez aussi
a couper [l'alimentation électrique de
tous les accessoires.

ENTRETIENS A FAIRE SOI-MEME: Composants électriques 437
Vérification et remplacement
des fusibles
Type A
Correct
23P004b

Correct

Type C

Grillé

Correct

Grillé

83P003

Si les phares ou d’'autres accessoires
électriques ne fonctionnent pas, vérifiez
les fusibles. Remplacez tout fusible grilié.

Pour 'emplacement des fusibles,
reportez-vous & “Emplacement des fusibles”
a la page 413.

Désactivez le systéme hybride et coupez
I’alimentation de I'accessoire défectueux.
Retirez le fusible qui wvous semble
défectueux et vérifiez-le.

Deéterminez le fusible susceptible d'étre &
I'origine du probléme. Le couvercle de la
boite & fusibles indique le nom du circuit
correspondant & chaque fusible. Vous
trouverez & Ja page 453 les fonctions
contrdlées par chaque circuit.

Vous pouvez retirer les fusibles de type A 2
Paide de [l'outl fourni a cet effet.
L'emplacement de cet outii est indiqué sur
I'illustration.

Si vous n'arrivez pas & déterminer si un
fusible est grillé ou pas, remplacez-le par un
fusible en bon état.
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S'il apparait que le fusible est grillé,
enfoncez un nouveau fusible dans le clip.

Utifisez un fusible d'ampérage identique a
celui indiqué sur le couvercle de la bolte a
fusibles,

8i vous n'avez pas de fusible de rechange,
vous pouvez, en cas d'urgence, utiliser [e
fusibte “DOME” ou “OBD II", qui n'est pas
indispensable a fa conduite normale, mais
uniguement si 'ampérage correspond a celui
du fusible grillé.

Si vous ne disposez pas de fusible
d'ampérage identique, utilisez un ampérage
inférieur dont la différence aussi minime que
possible. Si l'ampérage est inférieur a
I'ampérage prescrit, le fusible risque de griller
a nouveau. Cela n'est toutefois pas [e signe
d'une anomalie. Procurez-vous un fusible
correct dés que possible et remettez le
fusible de rempiacement & sa place,

Nous vous conseillons d’acheter un jeu de
fusibles de rechange et de les laisser dans
le véhicule pour pouvoir les utiliser en cas
d'urgence.

Si le fusible que vous venez de rempiacer
grille immédiatement, le probléme se situe
alors dans le circuit électrique. Faites-le
réparer le plus rapidement possible par un
concessionnaire ou un réparateur Toyota
agréé, ou par tout autre professionnel diment
qualifié et équipé.

& ATTENTION

N’utilisez jamais de fusible d'ampérage
supérieur ou d’autre objet qui ne soit
pas un  fusible. Cela pourrait
occasionner des dégats importants et
déclencher un incendie.

Ajout de liquide de lave-glace

Si aucun lave-glace ne fonctionne, il se
peut que le réservoir de liquide soit vide.
Ajoutez du liquide de lave-glace.

Vous pouvez pour cela utiliser de I'eau du
robinet. Toutefols, dans ies régions froides ol
la température descend en dessous de zéro,
utilisez un liguide de lave-glace contenant de
I'antigel. Ce produit est disponible chez voire
concessionnaire ou réparateur Toyota agréé
et dans la plupart des magasins
d'accessoires pour automobiles ou chez tout
autre professionnel qualifié. Suivez les
recommandations du fabriquant sur la
quantité de produit & diluer dans I'eau.

NOTE
N'utilisez pas d’antigel pour moteur ni
d'autre  liquide de remplacement

susceptible d'endommager la peiniure
du véhicule.
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Rempiacement des ampoules—

Les' illustrations  vous montrent comment
acceder aux ampoules. Avant de remplacer
une ampoule, assurez-vaus que le systdme
hybride et le contacteur d’éclairage sont sur

OFF. Respectez les puissances indiguées
dans le tableau.

Les feux stop et le feu stop surélevé sont
constitués d'un certain nombre de DEL. Si
une DEL grille, faites remplacer Péclairage de
votre véhicule par un concessionnaire ou un
reparateur Toyota agréé ou par tout autre
professionnel diment qualifié et équipé.

Si deux’ QEL ou ptus d'un feux stop grillent,
votrg vehlrcule fisque de ne pas étre confor-
me a la |égislation locale en vigueur (ECE}.

/I\ ATTENTION

® Pour éviter tout risque de bralure, ne
remplacez pas les ampoules
lorsqu’elles sont encore chaudes.

9 Les ampouies halogénes contiennent
du gaz sous pression et nécessitent
une manipulation spéciale. Eiles
risquent d'exploser ou d'éclater en
cas de rayure ou de chute. Saisissez
les ampoules par [eurs parties en
plastique ou en métal uniquement. Ne
tou'chez pas le verre de I'ampoule &
mains nues.

NOTE

N'utilisez pas de type d’ampoule autre
que ceux mentionnés.

Lintérieur de ta lentilie de feux extérieurs tels
gue les phares peut s’embuer provisoirement
forsque le véhicule a roulé sous la pluie cu
est pass¢ dans un portique de lavage
automatique. Cela ne constitue pas un
probléme, car la buée est due a la difiérence
de température entre I'intérieur et I'extérieur
de la lentille, comme c'est le cas pour le
pare-brise lorsqu’il s'embue par temps de
p[ui?. Toutefois, si des gouttes se forment du
ccgte-‘ interieur "de la tentille ou si de I'eau
penétre dans le feu, adressez-vous & un
concessionnaire ou a un réparateur Toyota

agréél ou & ftout autre professionnel
compétent et équipé.




442

ENTRETIENS A FAIRE SOI-MEME: Composants électriques

83P011

83r013a

Dépose du clip

83PGi2

Installation du clip

3. Débranchez le connecteur. Enlevez le
capuchon en caoutchouc.

Si le connecteur résiste, secouez-le pour
'enlever.

ENTRETIENS A FAIRE SOI-MEME: Composants électriques

83P014a

83P0150

4. Libérez Pampoule et la douille du
ressort qui les maintient en place.
Introduisez une nouvelie ampoule dans
la douille et remettez le ressort en
piace.

Pour introduire I'ampoule, alignez les
languettes sur les encoches prévues a cet
effet sur Porifice de montage.

5. Remettez en place le cache d’ampoule
et tournez-le dans le sens des aiguilles
d’une montre. Branchez (e connecteur.

Il n'est pas nécessaire de régler la portée du
phare aprés avoir remplacé Tl'ampoute.
Lorsqu'il faut régier la portée des phares,
adressez-vous a un goncessionnaire ot a un
reparateur Toyota agréé, ou & tout autre
professionnel compétent et equipé.
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—Feux antibrouillard avant -—-Feux de stationnement —Clignotants avant —Clignotants latéraux

Si I'ampoule du feu antibrouillard avant
gauche ou droit est grillée, prenez contact
avec uh concessionnaire ou un réparateur
Toyota agréé, ou avec tout autre
professionnel diment qualifié et équipé.

NOTE

N'essayez pas de remplacer vous-méme
les ampoules des feux antibrouillard
avant, car vous pourriez endommager le
véhicule.

1

<&

Partie avant du
véhicule

83PC16a 83P020a

83P017a 83P018b 83P021a

83P022a
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plaque

—Clignotant arriere, feu
arriéere, feu de recul et feu —Eclairage de
antibrouillard arriére d’immatriculation
1 /
/
/
/
/
!
/
/
7
f
;E
83P023a

83P033

Q 83P034

P
M;m:{%\ oY

83PD28b

a: Clignotant arriére

t: Feu de recul

c: Feu arriére

d: Feu antibrouillard arriére
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Dimensions
Longueur hors tout
Largeur hors tout
Hauteur hors tout
Empattement
Voie avani

Voie arrigre

mm (in.)
mm (in.)
mm (in.)
mm {jn.)
mm (in.)

mm {in.}

4450 (175,2)
1725 (67,9)
1490 (58,7)
2700 (106,3)
1510 (59,4)
1480 (58,3)

Moteur électrique

Type: Moteur synchrone a aimant
permanent (refroidi par eau)

Puissance maximale:
50/1200 - 1540 kW/tr/min

Couple maximum:
400/0 - 1200 N-mfir/min

CARACTERISTIQUES 449

Moteur
Modele: 1NZ-FXE
Type: 4 cylindres en ligne, 4 temps, essence
Alésage x course, mm (in.):
75,0 x 84,7 (2,95 x 3,33)
Cylindrée, cm? (cu. in.):
1497 {91,4)

Carburant

Type de carburant:
Essence sans plomb, indice d'octane
recherche 95 ou supérieur

Capacité du réservoir a carburant, L (gal.,

imp. gal.):
45 (11,9, 9,9}
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Batterie hybride

Type: Batterie hybride Nickei-Métal
Tension: 7,2V

Capacité: 8,5 Ah (3HR)

Quantité: 28

Tension fotale: 201,86 V

Caractéristiques techniques
MOTEUR

Jeu des soupapes (moteur froid), mm (in.):
Admission 0,17 - 0,23 (0,007 ~ 0,009}
Echappement 0,27 - 0,33 (0,011 - 0,013}

Type de bougie:

DENSO SKi18Ri1
NGK IFR5A1

Ecartement des électrodes de la bougie, mm
(in.):
1.1 (0,043)
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LUBRIFICATION DU MOTEUR
Quantité d'huile (vidange et remplissage}, L
{qt, Imp. qt.):

Avec filire 3,7 (3,9, 3,3)

Sans filtre 3,4 (3,6, 3,0)
Votre véhicule Toyota utilise de I'huile moteur
“Toyota Genuine Motor Oil". Toyota
recommande d'utiliser de Fhuile moteur
d'origine. Une huile moteur d'une qualité
équivalente peut également étre utilisée.
Grade d'huite:

20W-50 et 15W-40—

Huile moteur multigrade APl SL ou SM
10W-30 et 5W-30—

Huile moteur multigrade
“Energy-Conserving” APl SL, SM, ou huile
moteur multigrade ILSAC.

Viscosité recommandée (SAE):

‘G-20  -18 -7 4 16 27 k<t
*E-20 [+ 27 40 60 80 100

Température extérieure

§2P010a

Faites appel & un concessionnaire ou a un
réparateur Toyota agréé, ou a tout autre
professionnel diment qualifié et équipe, pour
obtenir plus d'informations.

SYSTEME DE REFROIDISSEMENT

Capacité, L {(qt., Imp. qt.}:
Pour moteur & essence
Vehicules a conduite & gauche;

5,5 (5,8, 4,9)
Veéhicules a conduite a droite:
5,3 (5,6, 4,7)
FPour moteur électrique
inverseur et
catalyseur 2.7 (2,9, 2,4)

Type de liquide. de refroidissement:
Du liquide de refroidissement “Toyota
Super Long Life Coolant (liqguide de
refroidissement super longue durée
Toyota)” a été utilisé pour votre Toyota.
Pour éviter toui probleme technique,
utifisez uniquement du “Toyota Super
Long Life Coolant (fiquide de
refroidissement super longue durée
Toyota)” ou un kiquide de refroidissement
longue durée a hase d'éthyléne glycol,
fabriqué sefon ia technologie hybride des
acides organiques, exempt de silicate,
d’amine, de nitrite et de borate.

N'utilisez pas d’'eau douce seule.

Faites appel & un concessionnaire ou &
un réparateur Toyota agréé, ou & tout
autre professionnel diment gqualifié et
équipé, pour obienir plus d'infoermations.

BATTERIE 12 VOLTS
Tension & vide a 20°C (68°F):
12,6 - 12,8 V Pleine charge
12,2 - 12,4 V Mi-charge
11,5 - 11,8 V  Déchargée
[Tension mesurée 20 minutes aprés avoir &té
la cté du contact, tous feux éteints]

Intensite de charge: 3,5 A max.
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BOITE-PONT HYBRIDE

Quantite de liquide (vidange et remplissage),
L {gt., Imp. qt.}:
3,6 (3,8, 3,2)

Type de liquide:
“Toyota Genuine ATF WS” ou produit
équivalent

Faites appel & un concessionnaire ocu a un
réparateur Toyota agréé, ou a tout autre
professionnet ddment gqualifié et équipé, pour
obtenir plus d'infermations.

FREINS

Garde wminimale lorsque la pédale est
enfoncée avec une force de 196 N (20 kgf)
lorsgque le moteur de traction fonctionne, mm:
Véhicules a conduite & gauche: 101,0
Vehicules a conduite a droite: 103,7
Garde a la pédale, mm {in.):
1 -4 (0,04 - 0,16)
Réglage de la pédale du frein de
stationnement lorsqu’eile est enfoncée avec

une force de de 294 N {30 kgf, 68 Ibf):
6 & 9 crans

Type de liquide:
SAE J1703 ou FMVSS N°118 DOT 3

DIRECTION

Jeu du volant:
Moins de 30 mm (1,2 in.)

Pneus

Dimensions des pneus:
195/55R16 87V

Pression de gonflage des pneus, kPa
{kgf/cm? ou bar, psi):
Vitesse égale ou supeérieure & 160 km/h

A Tl'avant 260 (2,6, 38)
A Tarriére 250 (2,5, 36)
Vitesse égale cu infériesre & 160 km/h
A Pavant 240 (2,4, 35)
A Tarriére 230 (2,3, 33)

Roue de secours:
Roue de secours compacte
T125/70D18 96M
Pression de genflage des pneus, kPa
{kgi/em? ou bar, psi)
420 (4,2, 60)
Dimensions de la roue:

Dimensions du pneu sandard 16 x 6JJ
Dimensions du pneu de la roue de

secours compacte 16 x 4T
Couple de serrage de 'écrou de roue, N-m
(kgf-m}:

103 (10,5)

REMARQUE: Pour une information compiete
sur les pneus {par exemple, le
remplacement des pneus ou
des roues), lisez de
"Vérification de la pression des
pneus’ & "Précautions &
prendre avec les jantes en
aluminium”, de la page 425 ala
page 431.
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Fusibles

S0P0O7b

Tabieau de bord

¢35

£36Er421
E373r432
£2831441
£309a145y
E403E463
413472

90P013

Compartiment moteur

90P015

Compartiment 4 bagages

~N ;0 b

10.
1.

12.

13.

i4.

15,

16.

17.

18.

19.
20.

. PWR 30 A; Leve-vitres électriques
. DEF 40 A: Désembuage de la lunette

arriére

. M/HTR 15 A: Désembuage de rétroviseur

extérieur

. WIP 25 A: Essuie-glace

. RR WIP 15 A; Essuie-glace arriére

. WSH 20 A: Lave-glace

. ECU-1G 7,5 A: Systéme d'ouverture et de

démarrage "SMARTY, leve—vitres
électriques, écran & affichage muttiple,
direction assistée é&lectrique, systéme
antivol

. GAUGE 10 A: Jauges et compteurs, feux

de recul, feux de détresse, léve-vitres
electriques

.0BDb 7,5 A: Systéme de diagnostic

embarqué
STOP 7,56 A: Feux siop

DOOR 25 A: Verrouillage centralisé des
portes

ACC-B 25 A:
QUTLET", “"ACC"

ECU-B 15 A: Ecran a affichage multipie,
leve~vitres  électriques, systéme de
climatisation

AM1 7,5 A: Systéme hybride

TAIL 10 A: Feux arriere, éclairage de
plague d'immatriculation, feux de position

PANEL 7,5 A: Ecran & affichage multiple,
montre de bord, installation audio,
éclairage du tableau de bord

A/C (HTR) 10 A: Climatisation
FR DOOR 20 A: Léve-vitres électriques
PWR QUTLET 15 A: Prise de courant

ACC 7,5 A: Installation audio, écran a
affichage muitiple, mentre de bord

fusibles “POWER
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21.
22,

23.
24,
25,

28.

27.

28.

29,

30.

31,

32,

33.

34.

35,

36.

37.
38.

PWR QUTLET FR 15 A: Prise de courani
IGN 7,5 A: Systéme hybride, systéme
antidémarrage électronique du véhicule
hybride, coussins de sécurité SRS
SPARE 30 A: Fusible de rechange
SPARE 15 A: Fusible de rechange

H-LP LO RH 10 A: Phare droit {feux de
croisement)

H-LP LO LLH 10 A: Phare gauche (feux
de croisement)

H-LP HI RH 10 A; Phare droit {feux de
reute)

H-LP HI LK 10 A: Phare gauche (feux de
route)

EFf 15 A: Systeme d'injection de
carburant multipoint/systéme d’injection
multipoint séquentielle

AM2 15 A: Fusible " IGN", systéme
d'allumage

HORN 10 A: Avertisseur sonore
HEV 20 A: Systéeme hybride

P CON MAIN 7,5 A: Systéme de controle
de stationnement, systéme antidémarrage
électronique du vehicule hybride

ABS-1 25 A: Systéme antiblocage des
roues

ETCS 10 A: Systéme de commande
électronique du papillon d'accéiération

BATT FAN 10 A: \Ventilateur de
refroidissement de la batterie

HAZ 10 A: Clignotants, feux de détresse

DOME 15 A: Installation audio, éclairage
intérieur, systéme d'ouverture et de
demarrage "SMART", jauges et compteurs,
clignotants, éclairage du compartiment a
bagages, montre de bord

38.

40.

4.

42,
43.

44,
45,
46,
a7.
48.
49.

ABS MAINS 15 A: Systéme antiblocage
des roues

ABS MAIN2 10 A: Systeme antiblocage
des roues

ABS MAIN1 10 A: Systeme antiblocage
des roues

FR FOG 15 A: Feux antibrouillard

RR FOG LP 10 A: Feu antibrouillard
arriére

AMP 30 A: Installation audio

PTC HTR2 30 A: Chauffage PTC

PTC HTR1 30 A: Chauffage PTC

CDS FAN 30 A: Ventilateur électrique
DC/DC-S 5 A: Inverseur et catalyseur
MAIN 120 A: Systeme hybride

INDEX

Section 10
INDEX




456 INDEX

A C

Accoudoir.. ... e 83 Carburant

Adaptateur AUX ... e [T 323 Bouchon du réservoir a carburant ... ... 72
Affichage de I'état de 'énergie . ......... 193 Conduite al'étranger ................ 338
Affichage muttiple Economies de carburant ............. 362

Avant l'utilisation . .............. ..., 187 Jauge ....ioeiaien... i 148

Fonctfonnement de I'écrantactife .. ... 188 Ouverture du volet

FO!‘IC{IDH'S ........................... 188 duréservoiracarburant .. ........... 72

tnformations ... 191 Catalyseuratroisvoies ................ 338

Reglage ... 198 Ceintures de sécurité
Ajout de liquide de lave-glace .......... 438 Bouclage ... ... i 83
Ampaules N Nettoyage .......covvveviniiinnn.nn. 403

Cl!gnotants arrere... ... . oL 446 Précautions concernant

Cl!gnotants avant........ e 445 les ceintures de securité ............ 83

Clignotants latéraux ................. 445 Prétensionneurs de ceinture

Eclairage de plaque deséourite......................L 88

d'immatriculation .................. 4486 Cles . 26, 396

Feux antibrouillard arriére .. .......... 446 Clignotants ...............coooiein... 138

Feuxdeposition..................... 444 Climatisation . ......................... 246

Feuxderecul ....................... 445  Colonne de direction,

PRATES © oo 440 Antivolde direction .................. 164
Ampoules, remplacement .............. 439 Commande de rétroviseur électrique ... 133
Appel de phares, phares ............... 138 Commandes,_‘rabseau de: bord .. Ceeea 2,8
APPUIE—ELE v g2 Comment activer le systéme hybride .... 354
AULOradio .. ... .o 202 Commutateur de réglage
Avant d’activer le systéme hybride .. .. .. 354 de portée des phares ................ 140
Avant de prendre la route, Comparhmgnts auxiliaires ............. 325

Verifcations . ... ... 357 Compteur kilométrique .. ............... 149

Compteurpartiel ...................... 149
Condenseur, :
Vérification du condenseur ........ ., 424
B Conduite
Batterie Bolte-ponthybride .................. 171

Batterie hybride ..................... 450 Conseils de conduite ................ 354

Conseils sur la conduite en hiver ... . .. 3go  Conduiteafétranger .................. 338

Précautions & prendre lors Conduite sconomique,

de la manipulations ................. 434 Comment reduire les dépenses
Précautions a prendre lors de cgrbu’rany et gie réparation ......... 362
4618 eCharge .................... 436 Conse[[s d utilisation, climatisation ... .. 256
Précautions relatives augaz ......... 434 Cogseéls.:ie conduite
Vérification de I'état onculte avec ;
de la batterie 12 volts .............. 434 une boite-pont hybride ............ 4
Boite-pont hybride Condu!te économique ............... 362
Conduite avec Conseils de conduite dans
une bofte-pont hybride ... ......... 171 d:vefses COI‘IdIthﬂS. ...... (R 358

Sélection de mode de conduite ....... 171 nggells_ sur |a conduite en hiver ... 360
BoltesAgants ... ......ooueeeirnniin... 324 Verifications avant de prendre
Boitier de console arridre ............., 324 laroute ... 357
Bougies, Bougies a électrodes Canseils de rodage ........ e 336

eniidium oo 340 Conseils surlaconduite en hiver........ 360

Consommationd'huile ................. 341
Consommation de carburant .........,. 193

INDEX 457
Contacteur Désembuage
Désembuage de la lunette arriére ... .. 146 Lunette arriére ................ .. ..., 146
Deésembueur de rétroviseur Rétroviseur extérieur ................ 146
exierieur ... e 146 Déverrouitlage du capot, Moteur ......... 65
Essuie—glace et lave-glace .......... 144 Direction, Volantinclinable ............. 132
Feux de dtresse ....vvvviveeinnens 140  Dispositifs de précharge (prétensionneurs
Phafes, sé|ecteur codes_phares_appe] de czemture de SéCUrlté} ............... 88
de phares et clignotants ............ 13g  Données concernant
Contacteur d’essu]e-g|ace la consommation d'huile moteur ...... 341
etdelave-glace ..................... i44
Contacteur de désembuage de la lunette
arriére et des rétroviseurs extérieurs .. 146 E
Contacteur de feu antibrouillard arriére .. 141 )
Contacteur de mode de conduite "EV” .... 14  Eclairage delecture ...... [ERTEESTRT T 143
Contacteur des feux antibrouillard Eclairage du compartiment & bagages ... 143
AFIEIE . o e e e 141 Eclairage intérieur ..................... 142
Avantetarri®re . ..., oo, 141 Eclairage, intérieur
Contacteur des feux antibrouillard avant Eclairage de lecture ................. 143
etarmiére... ...t 141 Eclairage du barillet de contact ....... 144
Contacteur des feux de détresse ... ... .. 140 Eclairage intérieur ................... 142
Contacteur desphares ................. 138 Emplacement des fusibles ............. 4i3
Contacteurs auvolant ................. 234 Entretien
Climatisation ..........ocovieevnnnn. 257 Entretiens & faire soi-méme . ......... 414
Contacteurs de léve-vitres éleciriques ... 62 Le véhicule doit-il étre réparé ? . ... ... 409
Coussinsdesécurité ................... 91 Ou s’adresser pour Pentretien
Coussins de sécurité du conducteur etles réparations? ................. 408
etdupassageravant ................. o1 Procédures d'entretien............... 408
Coussins de sécurité latéraux Entretien et réparations ................ 408
etrideauxdesécurité ................. [£]2) Entretiens a faire soi-méme,
Couvre-hagages ................ .. ... 331 Précautions & prendre lorsqu'on
Crevaison réalise 'entretien sof-méme ......... 414
Abaissement du véhicule ............ 391 Espace de rangement des bagages . .... 330
Aprés avoir remplacé taroue ......... 391 Essule-glace et lave-giace
CalE e e 387 delunettearriere .................... 145
Desserrage des écrous deroue....... 488 Ethuettes antivol . ... 351
Ecrousderoue ... innn 3380
Encas de crevaison ............ 370, 383
Levageaucric ..........oovvevaiinn, 389 F
Pointde Jevageaucric ............... 388 Litre deta climatisation ... ............. 258
Précautions lors du levage aucric .... 383 Fonctionnement 4 vitesse élevée,
Remplacement dupneu ...... reee.. 389 Pendantlerodage ........c...c....... 336
Trousse de réparation ............... 370 Fonctionnement du levier de sélection .. 171
Cric Frein de stationnement
Emplacement ................o0o0u 386 Forctionnement ...........c..eevn... 178
Pointde levageaueric ............... asa TEMOIN oottt 178
Crochet auxiliaire, Capot moteur ......... 65 Freins
Indicateurs d'usure des plagquettes .. .. 348
Stationnement ....... ... .. oL 178
D Fusible, Bolte afusibles ............... 437
; Fusiblederechange ................... 437
Démarrage .
Démarrage par batterie de secours ... 364
Systeme hybride ............. .00 354
Tempsfroid ................. .. ... 360

Démarrage par batterie de secours ..... 364




458 INDEX INDEX 459

H Moteur o ; Protection de votre Toyota contre Systeme d'aide au stationnemant
HEYON © oo oo oo 60 Catalyseur a trou::. voies ... 338 ; lacorrosion ......... ...l 400 intelligent ........................... 262
Huile ansommatmn dhuile ............... 341 i Systéme de climatisation ......... 247, 248
CONSOMMAtON .« .o v oo oo 341 Déverrouillage ducapot............... 65 ! Sysiéme de commande de stabilité
Viscosité stgrade ... ... o 421 Dispositif antipoliution ............... 338 ‘ R duvéhicule ............... . L 177
Huile moteur, Conseils sur Niveaud'huile ....................... 420 , Systéme de coupure de
I sonduite enhvar o 360 Précautions concernant les | Radiateur » la pompe dcarburant ..............., 337
gaz d’échappement ................ 340 ‘ Liguide de refroidissement, moteur Systéme de démarrage &
Procédure de démarrage ............. 354 [ }hgrmigue et moteur électrique ... 423 bogtonmpoqssoi_r """" Py 164
: Surchaufie . ... 369 ; Veérification du radiateur ............. 424  Systéme de direction assistée
N L N T f Réglage dlectrigue .. ... 347
Systéme catalytique Toyota 4 absorption ge . . : ;
Identification yd’hydrocarb:reqs ... y ........... p .. 338 [ Ceinture de sécurité .................. 83  Systemedsdouble verrouillage ......... 59
Moteur thermique Vérification du niveau de liquide t Siegesavant ...l 79  Systeme de refroidissement
et moteur électrique ............... 350 de refroidissement .. ... _....... 423 é Regulateur de vitesse.................. 179 Bouchon du radiateur ................ 569
VERIGUIE . vvveeseese e 349 | Remorquage Consells sur 1a oonduits en hiver ... 350
Indicateurs d'usure des plaquetios : Remorquage d'urgence ............,. 394 Nive_au de quujde de refroidissement .. 423
A6 frein oo 248 N | RemMOorque ........ovvereerenronnn.. 361 Radiateur et réservoir................ 423
Informations sur te carburant ........... 336 Sivotre véhiculs doit étre remorqué ... 392 Surchauffe ... 369
tnformations surletrajet ............... 193 Nettoyage de I'habitacle ............... 403 ! Rétroviseur, Rétroviseur intérieur Systeme électrique
Interrupteur "POWER" ................. 166 Numéro d'identification du véhicule ..... 349 cantireflets .. ... oL 134 Batterie................... ... 434, 436
Rétroviseur extérieur ................., 132 Empiacement des fusibies ........... 413
Rétroviseur intérieur antireflets . ...... .. 134 Fusibles .......... ... ... . 437
0 Rétroviseurs électriques ............... 133 Systéme hybride
J Rétroviseurs, extérieurs ............... 132 Démarrage ..........covvvin i, 19
Jantes, Jantes en aluminium ........... 431  OQeillets d’arrimage .................... 329 ; Rétroviseurs, rabattables .............. 133 Fonctionnement ...................... 16
Jauge, Garburant ............... oL 148 QOrificed'entréedeclé ................. 165 i Rodage d'un véhicute neuf ....... ..., 336 Précautions a prendre lors
i | Rouedesecours ...................... 388 wkilisati
Outils ..o 386 de Tutilisation ...................... 21
Systéme hybride Toyota .............. 14
L s Utilisation gu véhicule
) p ) de manigre efficace ................. 20
Lavage etpolissage ................... 401 , z i
Le véhicule doit—il étre réparé 7 ... | 409 Pendant, lerodage .................... 336 Sélecteur codes-phares-appel de phares, Systeme hybride Toyota ............... 1
quurde de lave—gIaGE, Prieus .phares‘._ ............................. 138
Ajout de liquide de lave—glace ........ 438 Crevaison ........ . 370, 383 Siege arriere, Rabaltable ............... 81
Liquide de refroidissement du moteur, Informations surlespneus ........... 425 Siege arriere rabattable ................. B1 T
Conseils sur ta conduite en hiver ... ... 360 Permutation ......................... 428 Siége de sécurité enfant Tableau de bord
Remplacement ...................... 383 {:ns’tallat'lon """"""""""" 115, 123 Compteur kilométrigue . .............. 149
Rouedesecours .................... 386 T?Gaumn? LT T 108 Compteur partiet
1 _ S d ; p partief ... ... ol 149
M Pointdelevageaucric ................. 416 'ege de securite enfant ............. 110 Jauge de carburant 148
, . . Polissage ............................. 401 Types de sieges de securité enfant ... 111 Prises de courant . . . 322
Methode de changement de sélection ... 171 porte.boite de secaurs ................ 328 Ulllisation d'une sangle supérieure .. 125 smoins
Miroir, Courtoisie ...................... 134 Porte—bhauteilies 328 Siéges... ... 76 Symboles des témains ................. 9
Miroir de courtoisie .................... 134 Porte—gobelets ... oooooieiii . 327 Sieges avant ... ...l 76 TEheSeprotection .. a3
Miroirs POMBIBS ... ..o 57 Signat sonore ... 181 JOCCOMMANTE - oonieensinnn 1o
Reétroviseurs electriques ............. 133 Précautions & prendre avec les jantes Signaux de changement de direction .... 138 Témoin & ? ' de por o T 155
Rétroviseurs extérieurs .............. 132 enalumindtmm ..o 431 Soin de I'apparence Tgmoﬁﬂ de"t,‘;er e edpor ei) """ t 1 g;
Rétroviseurs rabattables ............. 133 Précautions & prendre lors _ Lavage et polissage ................. 401 Temaoin de bazsnéverzgsig,?ar urant .-
Montredebord ........................ 262 durangement des bagages . .......... 349 Nettoyage de I'habitacle ............. 403 d'huile moteur e 161
Précautions concernant le réglage : Protection de votre Toyota contre Témoin de décharge . .............. ... 161
des siéges, Sieges avant.............. 78 _ Jacormosion . ......vueiie . 400 Témoin de dérapage . .................. 177
Précautions concernant Surchauffe, Systéme hyhride ... ... ... 389 Témoin de la batterie hybride . .......... 162
les gaz d'echappement ............., 340 Suspensionetchéssis ................. 351 Témoin de température élevée
Precautions relatives au monoxyde : Symboles des témoins ................... 9 du liquide de refroidissement 161
decarbone. ... ... ... 340 Systéme antidémarrage électronique Témoin du systéme antiblocage
Prétensionneurs (prétensionneurs duvéhicule hybride .................,. 28 eS8 TOURS o vv v e 151
o de cetipture d? sclacurlte) e 88 ‘ Sys:{ame antivol ..ol 66 Témoin du systéme de retenue
revention contre la corrosion ......,... 400 Systemeaudio ................ ... 202 suppiémentaire (SAS) ............... 157

Prisesdecourant...................... 322 Témoin principal




460 INDEX

Témoins du systéme de freinage ........
Temps froid, Fonctionnement...........
Touche de commutation km/h MPH ... ..
Touche de [a commande d'éclairage

dutableaudebord ............ ... ...
Tractiond'une remorque ...............
Trousse de réparation pour

POSUS CFEVES ... v ianiannans

U

Urgence, encas ¢’

Contacteur des feux de détresse . .....
Crevaison ............. ... ... 370,
Démarrage par batterie de secours ...
Fusiblegrillé ........... ..ot
Remorquage .................cooonh.
Si le dispositif d’ouverture

du hayonestblogué ...............
Sile systéme hybride cale pendant

laconduite ........... .ol
Si votre véhicule doit &étre remorqué . . .
Sivotre véhicule ne démarre pas ... ..
Sivous perdezvosclés ..............
Surchauffe ...

\'

vérification du niveau d’huile moteur ... .
Vérification du radiateur
etducendensenr ... ... .o L.
Vérification et remplacement
desfusibles .............. ... ..
Verifications avant de prendre la route ..
Verrouillage
Colonne de direction .................
Portiére du conducteur .. ..............
Verrouillage antivol
delacolonnededirection ............
Volantinclinable ..... ... .. ...
Vue d'ensemble du tableau de bord ... ..

368
392
364

369




K-5

Publication No. OM47522K
Part No. 01999-47522
Printed in [apan 01-0511-00
7 g Z(EK)




